从编辑的角度谈谈科技论文中的一些撰写问题
（二）量和单位
摘要  在对科技论文的编辑中常会遇见一些错误的或不规范的撰写，其中“量与单位”是科技论文撰写中的重要组成要素，出现的问题也颇多。由此，从编辑的角度对如何正确或规范地表述“量与单位”进行了论述。
关键词  量  单位  科技论文  撰写
量和单位是科技论文中必不可少的，也是极其重要的组成要素，使用的正确与否，关系着该篇论文论及的科研成果的技术含量。国家标准GB 3100-1993《国际单位制及其应用》、GB 3101-1993《有关量、单位和符号的一般原则》以及量和单位系列标准GB 3102.1-1993 ～ GB 3102.13-1993均对量和单位作了明确规定，但在来稿中仍存在诸多不规范的地方。以下结合标准，指出一些论文中常见的不规范之处，籍以引起重视。
1 使用已废弃的量名称
   上述1993年版的国家标准是在1984年版的基础上进行的修订，对其中约200个量的名称进行了修改或补充，明确废弃了旧的名称。表1归纳了论文中一些常见的量名称使用不当的情况，并对照正确的用法，以加深理解和认识。
表1  常见量名称使用情况对照表[1-4]
	序号
	废弃的量名称
	标准化量名称
	量符号
	单位

符号

	1
	摩尔数，克原子数，克分子数，克当量
	物质的量
	n
	mol

	2
	重量分数，重量百分数，质量百分比浓度，重量百分比浓度，含量，浓度
	质量分数
	w
	1

	3
	体积百分比浓度，体积百分含量，含量，浓度
	体积分数
	φ
	1

	4
	物质的量分数
	摩尔分数
	x，y
	1

	5
	重量体积百分浓度，含量，浓度
	质量浓度
	ρ
	kg/m3 kg/L

	6
	摩尔浓度，体积克分子浓度，当量浓度
	浓度，物质的量浓度
	c
	mol/m3
mol/L

	7
	分子量
	分子质量
	m
	kg，u

	
	
	相对分子质量
	Mr
	1

	8
	原子量
	相对原子质量
	Ar
	1

	9
	重量
	质量
	m
	kg

	10
	比热
	质量热容，比热容
	c
	J/（kg·K）

	11
	比重
	体积质量，（质量）密度
	ρ
	kg/m3

	
	
	相对体积质量，

相对（质量）密度
	d
	1

	12
	电流强度
	电流
	I
	A


   其中有关混合物、溶液的组成表述最不规范，出现了多种形式的“浓度”，如“摩尔浓度、重量百分比浓度、质量百分比浓度、体积克分子浓度、当量浓度”等。实际上按新版国家标准规定，只有“物质的量浓度”才能称为“浓度”，其它所有含“浓度”的量都不能简称为“浓度”而应使用全称，比如说“SO42-的浓度是10%”，就应改为“SO42-的质量分数或体积分数是10%”。又比如“SO42-的浓度是 2000 mg/L”，应改为“SO42-的质量浓度是 2000 mg/L”。
另外，“含量”也是一种常不规范使用的名称，在定性描述中可以使用，如“SO42-含量不太高的地层水、悬浮物含量高、降低了污水中总铁含量”等；但在定量描述时，应给出具体名称，比如“SO42-含量在2000 mg/L以下”，应改为“SO42-质量浓度在2000 mg/L以下”。 
2 量符号和单位符号使用不规范[5-7]
科技论文撰写中“量符号和单位符号使用不规范”的情况较多，其中主要问题是“大小写不分、正斜体不分、量符号和化学元素符号使用混淆”。
2.1 大小写不分
国家标准GB 3101-1993对单位符号的大小写有明确的规定，即：单位符号一般用小写(如m（米）、s（秒）)，但如果单位符号来源于人名，则其第一个字母用大写，比如A（安培）、Wb（韦伯）；对量符号没有统一规定，有的用大写（如电荷（Q）），有的用小写（如孔隙率（q）），但这并不意味着同一个量符号的大小写混用。
表2所列为编辑中常遇见的一些错误用法，也给出正确用法加以对照。
表2  “大小写不分”不规范使用情况
	量名称或

单位名称
	量符号和单位符号
	说  明

	
	不规范

使用
	标准

用法
	

	压力，压强
	P
	p
	表示压力、压强的量符号使用小写斜体“p”， 表示功率量符号使用大写斜体“P”。

	功率
	p
	P
	

	摄氏温度
	T
	t
	t = 20 ℃

	热力学温度
	t
	T
	T = 20 K

	千米
	Km
	km
	

	升，毫升
	l，ml
	L，mL
	虽然大小写都可以用，但为了与数据“1”区分，推荐采用大写的“L”。如“进气量为 2.1 l/min”，容易产生歧义，改为“2.1 L/min”则更清楚明白些。

	氢离子浓度指数
	PH
	pH值
	“pH”也是常见的错误用法，使用时应注意后面要加上“值”字。

	秒
	S
	s
	

	摩[尔]
	M
	mol
	

	帕[斯卡]
	pa
	Pa
	

	电子伏
	ev
	eV
	

	赫[兹]
	HZ，HS
	Hz
	

	立方米
	Nm3
	m3
	“Nm3”称为“标准立方米”，现已不采用。

	吨
	T
	t
	


2.2 正斜体不分
GB 3101-1993对量符号和单位符号的正斜体用法作了如下规定：
（1）量符号必须为斜体（pH值除外，应使用正体），如V（体积）、I（电流）、f（频率）；
（2）单位符号都应当用正体，如min（分）、kg（千克）、rad（弧度）；
（3）表示物理量符号的下标用斜体，其它下标用正体。物理量指的是物理学中量度物体属性或描述物体运动状态及其变化过程的量。因此，“物理量符号”应为“量符号、函数和一些代表连续性数字的符号”。
虽然有如上这些规定，但在编辑中遇到的正斜体不分的情况仍较多，其中尤其以带下标的符号为甚。表3列举了一些下标“正斜体”规范使用的情况，以进一步加深对标准规定的理解和认识。
表3  下标“正斜体”规范使用情况

	正体下标
	斜体下标

	符 号
	说明
	符 号
	说明

	Cg
	g：gas(气体)的缩写
	CV
	V：体积的量符号

	CB
	B：代表某物质的符号
	∑nanθn
	n：连续数

	∑tot
	tot：total（总的）缩写
	mi
	i：连续数

	mm
	m：maximum（最大的）缩写
	px
	x：x轴

	μr
	r：relative（相对的）缩写
	Iλ
	λ：波长的量符号

	T1/2
	1/2：一半
	
	

	gn
	n：nominal（标准的）缩写
	
	

	W3h
	h：小时，时间单位符号
	
	

	kB
	B：波尔兹曼的缩写，表示人名的符号
	
	


2.3 量符号和化学元素符号使用混淆
化学化工类论文通常会述及某混合物的组成或溶液的配比情况等，采用的表述方式一般为：A﹕B﹕C = a﹕b﹕c。此处的A、B、C代表的是在一定参比条件下的物质，a、b、c表示比值。但在编辑中经常遇到一些不规范的表达，即：直接将A、B、C写成物质名称，未给出参比条件，致使含义不清。
以下列举来稿中出现的一些不规范的表达，说明应如何正确撰写。
例1：原文“组合型化学添加剂GHCI2（PVP﹕PEA﹕乙二醇丁醚=2﹕1﹕2）”。
根据文中文字“PVP、PEA和乙二醇丁醚按质量比2﹕1﹕1配制的组合抑制剂的抑制性能强于质量比为1﹕1﹕1情形”可知，“PVP﹕PEA﹕乙二醇丁醚=2﹕1﹕2”指的是质量比。因此，正确的表述方式应为：
m（PVP）﹕m（PEA）﹕m（乙二醇丁醚）=2﹕1﹕2
例2：原文“控制反应压力15 MPa、氢油比=760﹕1、体积空速1.0 h-1”。
很显然，此处的“氢油比”指的是体积比，因此正确的表述方式应为：
氢油比（V/V）=760﹕1或V（氢）﹕V油=760﹕1
例3：原文“合成的离子液体（Al2O3﹕Et3NHCl=2﹕1）的酸性最强”。
根据文中文字“由Al2O3与Et3NHCl按摩尔比为2﹕1合成的离子液体作用于FCC汽油”可知，“Al2O3﹕Et3NHCl=2﹕1”指的是物质的量比。因此，正确的表述方式应为：

n（Al2O3）﹕n（Et3NHCl）=2﹕1
另外，在描述某物质的质量分数、体积分数、摩尔分数和浓度时，也不能仅用化学元素符号表示，如“H2S为20%、H2S%=30%、H2S=15 mmol/L”，这些表述方式都是不规范的。正确的表示应分别为“w（H2S）=30%、φ（H2S）=30%、y（H2S）=30%、c（H2S）=15 mmol”。
值得一提的是“wt%、vol%、mol%、at%”等也是不规范的表述，在编辑中需加以注意。
3．认识与建议

    量和单位是科技论文必不可少的组成部分，由于新旧标准要求的不同，导致使用时的混淆不清。因此，不仅要求论文作者在撰写论文时要准确表述，同时对期刊编辑工作也是一个考验，编辑人员也应不断学习，更新知识，编辑好每篇文章，协助提高科技论文的质量。
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